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1. INSTALLATION 
 

 Die ESA-1200 kann mit ihrer Montagehalterung an einer Wand oder an 
einem Mast installiert werden. 

 

 Lösen und entfernen Sie die vier Schrauben der ESA-1200 und nehmen Sie 
ihren Rückenteil heraus. Befestigen Sie dann die Halterung an ihrem Platz, setzen 
Sie ihr Rückenteil darauf und ziehen Sie die vier Schrauben fest an.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 HINWEIS: Da die Installation an einem hohen Ort erfolgt, schalten Sie die 
ESA-1200 ein, indem Sie den EIN/AUS-Knopf etwa 2 Sekunden lang gedrückt 
halten, bevor Sie sie an ihrer Halterung befestigen. Wenn Sie sicherstellen 
möchten, dass sie eingeschaltet ist, schalten Sie die ESA-1200 in einer dunklen 
Umgebung mit ihrem EIN/AUS-Knopf ein. Die ESA-1200 leuchtet automatisch in 
dunkler Umgebung auf. Die ESA-1200 schaltet sich automatisch aus, wenn Sie 
die dunkle Umgebung verlassen, und schaltet sich später automatisch wieder ein, 
wenn es dunkel wird. 
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1.1. INSTALLATION AN EINER WAND 

 
 
➢ Bohren Sie 4 Löcher in die Wand. Wir 

empfehlen, die Montagehalterung zu 
verwenden, um die Löcher zu markieren 
und sicherzustellen, dass sie an den 
richtigen Stellen und in der richtigen 
Position gebohrt werden. 

 
➢ Bringen Sie die Montagehalterung mit 

der zuvor angebrachten Lampe in die 
richtige Position, indem Sie die Löcher 
der Halterung mit den gebohrten 
Löchern in der Wand abstimmen, und 
klopfen Sie dann die Dübel in die Löcher 
in der Wand. Zuletzt ziehen Sie die 
Dübel mit dem Inbusschlüssel fest an. 

 
 
 
 
 
1.2. INSTALLATION AN EINEM MAST 
 
 
➢ Halten Sie die Montagehalterung mit der 

zuvor angebrachten Lampe am Mast und 
installieren Sie sie, indem Sie die langen 
Schrauben und das Rückenteil der 
Montagehalterung verwenden. Ziehen 
Sie die Schrauben der langen Schrauben 
mit dem Inbusschlüssel fest an. 
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2. FERNBEDIENUNG 
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
 

 Bitte stellen Sie sicher, dass das Solarpanel nach oben zeigt, wenn es installiert 
wird. 

 
 Das Solarpanel sollte nicht durch Gebäude oder Bäume blockiert werden, um 

sicherzustellen, dass es genügend Sonnenlicht erhält. 
 

 Nur durch korrekte Installation kann das Solarpanel die beste Ladeeffizienz 
erreichen. 

 
 Bitte zerlegen Sie die Lampe nicht, da dies die Garantie erlischt. 

 
 Reinigen Sie bitte den Staub auf der Oberfläche des Solarpanels mindestens alle 

3 Monate mit einem weichen Tuch. 
 
 
 
 
 
 
 


 
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns eine E-Mail an 
die unten stehende Adresse zu senden. Wir sind immer hier und helfen Ihnen gerne 
weiter. 
 
 

 support@emenec.de 
 
 
 
 


