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EMENEC ESA-1200

1. INSTALLATION

@ L'ESA-1200 peut étre installé sur un mur ou sur un poteau, a l'aide de son
support de montage.

@ Desserrez et retirez les quatre vis de I'ESA-1200 et retirez sa partie arriere.
Fixez ensuite le support a sa place, placez sa partie arriere sur le dessus et serrez
fermement les quatre vis.

@ REMARQUE : Comme l'installation se fera en hauteur, allumez I'ESA-1200
en appuyant sur son bouton ON/OFF et en le maintenant enfoncé pendant
environ 2 secondes avant de le monter sur son support. Si vous voulez vous
assurer qu'il est bien allumé, allumez le ESA-1200 dans un environnement
sombre a lI'aide de son bouton ON/OFF. L'ESA-1200 s'allumera automatiquement
dans un environnement sombre. L'ESA-1200 s'éteint automatiquement lorsque
vous quittez I'environnement sombre et se rallume ensuite automatiquement
lorsqu'il fait nuit.

EMENEC © Tous droits réservés



EMENEC

1.1.

>

1.2.

INSTALLATION SUR UN MUR

Percez 4 trous dans le mur. Nous vous
suggérons d'utiliser le support de
montage pour marquer les trous et vous
assurer qu'ils seront percés a I'endroit
correct et nécessaire.

Placez le support de montage avec la
lampe précédemment fixée dans Ia
bonne position, en faisant correspondre
les trous du support avec les trous
percés dans le mur, puis enfoncez les
boulons d'expansion dans les trous a
I'intérieur du mur. Enfin, serrez
fermement les boulons d'expansion a
I'aide de la clé Allen.

INSTALLATION SUR UN POTEAU

Maintenez le support de montage avec
la lampe précédemment fixée sur le
poteau et installez-le en utilisant les
boulons longs et la partie arriere du
support de montage. Serrez les vis des
boulons longs a I'aide de la clé Allen.

ESA-1200
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2. TELECOMMANDE

ESA-1200

Assurez-vous que L'ESA-1200 est allumé

a l'aide de son interrupteur ON/OFF
avant d'utiliser sa télécommande.

ARRET

LUMINOSITE 50%

LUMINOSITE 25%

2 HEURES ACTIVEES PERMANENTE
PUIS MODE CAPTEUR

4 HEURES ACTIVEES
PERMANENTE PUIS ARRET

EMENEC

MARCHE

LUMINOSITE 100%

LUMINOSITE 75%

MODE DU CAPTEUR

3 HEURES ACTIVEES PERMANENTE
PUIS MODE CAPTEUR

6 HEURES ACTIVEES
PERMANENTE PUIS ARRET

== MODE TOUJOURS ALLUME ==
S'ALLUME TANT QUE LA

LA BATTERIE EST SUFFISANTE
(QUAND IL FAIT SOMBRE).
LINTENSITE LUMINEUSE

PEUT DIMINUER AU FUR

ET A MESURE QUE LA

BATTERIE SE DECHARGE.
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EMENEC ESA-1200

®

® Veillez a ce que le panneau solaire soit orienté vers le haut lors de I'installation.

® Le panneau solaire ne doit pas étre bloqué par des batiments ou des arbres afin
qu'il recoive suffisamment de lumiere du soleil.

® Ce n'est qu'en étant installé correctement que le panneau solaire peut obtenir le
meilleur effet de charge.

@ Ne démontez pas la lampe, car cela annulerait sa garantie.

® Veuillez nettoyer la poussiere sur la surface du panneau solaire au moins tous les
3 maois, a I'aide d'un tissu doux.

L

Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas a nous envoyer un
courriel a I'adresse ci-dessous. Nous sommes toujours la et heureux de vous aider.

support@emenec.com
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