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EMENEC ESA-1500

1. INSTALACION

@ El ESA-1500 se puede instalar en una pared o en un poste, utilizando su
soporte de montaje.

@ Afloja y saca los cuatro tornillos del ESA-1500 y retira su parte trasera.
Luego, adjunta el soporte en su lugar, coloca su parte trasera encimay aprieta los

cuatro tornillos de forma segura.

@ NOTA: Dado que la instalacidn se realizara en un lugar alto, enciende el ESA-
1500 presionando el botdn ON/OFF durante unos 2 seqgundos antes de montarlo
en su soporte. Si quieres asegurarte de que esté encendido, enciende el ESA-1500
en un entorno oscuro usando el boton ON/OFF. El ESA-1500 se iluminara
automaticamente en entornos oscuros. El ESA-1500 se apagara
automaticamente cuando salga del entorno oscuro y luego se encendera
automaticamente cuando esté oscuro de nuevo.

EMENEC © Todos los Derechos Reservados



EMENEC

1.1.

>

1.2.

INSTALACION EN UNA PARED

Perfora 4 agujeros en la pared.
Sugerimos usar el soporte de montaje
para marcar y asegurarse de que los
agujeros se perforaran en sus lugares
correctos y requeridos.

Coloca el soporte de montaje con la
[@mpara previamente colocada en la
posicidn correcta, haciendo coincidir los
agujeros del soporte con los agujeros
perforados en la pared y luego golpee
los tacos de expansion en los agujeros
dentro de la pared. Por dltimo, aprieta
los tacos de expansidn con la llave Allen
de forma segura.

INSTALACIGN EN UN POSTE

Sostén el soporte de montaje con la
[@mpara previamente colocada en el
poste e instdlalo utilizando los pernos
largos y la parte trasera del soporte de
montaje. Aprieta los tornillos de los
pernos largos con la llave Allen.
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EMENEC

2. CONTROL REMOTO

A

APAGADO

BRILLO 50%

BRILLO 25%

2 HORAS SIEMPRE ENCENDIDO
LUEGO MODO SENSOR

4 HORAS SIEMPRE ENCENDIDO
LUEGO APAGADO

ESA-1500
Aseglurate de que el ESA-1500 esté O
encendido con su interruptor ON/OFF ONIOFF
antes de usar el control remoto.
ENCENDIDO

BRILLO 100%

BRILLO 75%

MODO SENSOR

3 HORAS SIEMPRE ENCENDIDO
LUEGO MODO SENSOR

6 HORAS SIEMPRE ENCENDIDO
LUEGO APAGADO

== MODO SIEMPRE ENCENDIDO ==
ILUMINA MIENTRAS DURE LA

BATERIA (DURANTE LA OSCURIDAD).
LA INTENSIDAD DE LA LUZ PUEDE
DISMINUIR A MEDIDA QUE LA ENERGIA
DE LA BATERIA DISMINUYE.
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EMENEC ESA-1500

®

® Asegurate de que el panel solar mire hacia arriba cuando esté instalado.

® EIl panel solar no debe ser bloqueado por edificios o arboles para asegurar que
reciba suficiente luz solar.

® Solo al serinstalado correctamente puede el panel solar lograr el mejor efecto de
carga.

® No desmontes la lampara, ya que hacerlo anulara la garantia.

@® Por favor, limpia el polvo en la superficie del panel solar al menos cada 3 meses,
usando una tela suave.

L

Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en enviarnos un correo electrénico a
la direccion que se encuentra a continuacion. Siempre estaremos aqui encantados de
ayudarte.

support@emenec.com
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